Technicka zprava

a) identifika’ni udaje

Nazev stavby: Obytna zéna v lokaliza Branou”, Beznik
Investor: Obec Beznik,é.p. 247, 67574 Rznik

Projektant SO: SIPROS, s.r.o.

SO: IO 100 Komunikace chodniky a zpeénplochy
Stupe: Dokumentace pro sp@ieé povoleni stavby

b) stru'ny technicky popis

Dopravni obsluznost této lokality je@Sena jako mistni komunikace v parametrech
obousnérné obsluzné komunikace dvoupruhové, s parkovacimuhemn,
oboustrannym chodnikem a zelenym pruhem.

Jedna se o prodlouzeni mistni obsluzné komunikgoeatené stavajicim dopravnim
znaenim jako "Zo6na 30".

Parametry navrhu: #a PMK (uliéni prostor) - min. 13,42m, max. 19,44
Sika vozovky mezi obrubniky - 6,00m
Stka parkovaciho pruhu - 2,00 m
Stka chodnik - 1,50 m
Délka upravy - 81,35 m

c¢) vyhodnoceni pzkumi a podklad
Vychozi podklady:
Zanmgtreni stavenist
Zastavovaci situace
Dokumentace pro Uzemfikzeni
Mapa KN

d) vztahy pozemni komunikace k ostatnim abjektavby
Dopravni napojeni: Napojeni bude provedeno na stavajici mistni kakagn na

parcele ¢. 3300/26. Napojeni bude staveébnprovedeno jako
lichobéZnikovy zpomalovaci prah.

e) navrh zpewnych ploch, ¥etr¢ pripadnych vypéti

Situaéni reSeni: Trasa komunikace je v celé délce #npé, zakotiena obrati&m.
Geometrie hran obrat&tyla owiena graficky pomoci viamych Kivek
nejwtSiho @ekavaného vozidla dle TP 171 - vozidlo HZS a vazigito
odvoz odpadu délky do 9,46m.
V misg jednotlivych sjezd byly posouzeny rozhledové pémg dle CSN
736110 pro jednotlivé sjezdy a rychlost 30 km/mlevni komunikaci.

Vyskové reSeni Vyskové ifeSeni je &jmé z podélného profilu, fjpoha C1.2.
Maximalni podélny sklon je 4,32% a minimalni 2,4286m nivelety je
zaoblen vySkovym obloukem o polérm 1200,00m.

Pri¢ny profil: Zpevreéni vozovky bude provedeno w& 6,00 m a bude oboustr&nn
lemovano 12 cm igvySenym obrubnikem sitmim ABO 100/25/15. V



mistech vjezd a parkovaciho pruhu bude osazen 2 ckavyBeny
obrubnik najezdovy ABO 100/15/15.tdehod mezi najezdovym a
pievySenym obrubnikem budeSen osazenintgchodovych dil.

Chodnik bude ohrateny ve vySSi hran6 cm gevySenym obrubnikem
chodnikovym ABO 100/25/10 a v niZSi hédoude chodnikovy obrubnik
zapustn.

Priény sklon vozovky i parkovacich stani bude 2,008dnpstranny.
Veskeré obrubniky budou osazeny do betonovéhe tdietonu B 12,5
(C12/15), s béni betonovou ofrou z betonu téze ztlay.

Konstrukce vozovky

Vozovka :

4 cm asfaltovy beton ACO 11
8 cm obalované kamenivo ACP 16
15 cm mechanicky zpe¥né kamenivo MZK
20 cm S¥rkodrt’
sepakmi geotextilie
47 cm celkem

Sjezdy a parkovaci pruh:

8 cm zamkova dlazba distam
4 cm loze - di4/8
15 cm mechanicky zpe¥né kamenivo MZK
20 cm SErkodrt’
sepakai geotextilie
47 cm celkem

Konstrukce komunikaci a zpev. ploch bude préwacha plani upravené
tak, aby minimalni hodnota modulurgtvarnosti pla& z druhého
zatZovaciho cyklu dosahla 45 MP&SN 72 1006) B pomgru
Edef,2/Edef,1 <2,5.

Doprava v klidu: Vypocet patu parkovacich mist d€SN 736110

Paiet RD nad 100m2 - 4x

Patet obyvatel - 16

Odstavna stani: £ 4/0,5 = 8,00
Parkovaci stani: = 16/20 =0,8
Souinitel redukce p&tu stani - k= 1,0
Souinitel stupré automobilizace —%1,25

N=0,.kj+ P,. kg . k,=125.80+1,25.08=10,0+ 1011
stani

Odstavna stani budou realizovana v garazich RDpiijeadech hloubky
min. 6,00m, tj. min. 8 odstavnych stani na pozembigdoucich
stavebnik. V uli¢cnim prostoru je navrzen parkovaci pruh s kapad@tou
podélnych stani.



f) ReZzim povrchovych a podzemnich ploch, zasadgdoghvi, ochrana pozemni
komunikace

Odvodnéni: SrdZzkové vody ze zpetmi budou svedenyifgnym a podélnym
sklonem podél fevyseného obrubniku do &ich vpusti. Ukni vpusti
budou napojenyiiipojkou DN 150 do navnavrhované dé&sveé
kanalizace. Odvodimi plare bude zaji&tno 3% sklonem plana podélnou
drendzi z perforovaného PVC DN 100 se zaiist do fipojek uliénich
vpusti.

g) navrh dopravnich zrek, dopravnich z#zeni, s¥telnych signal, za‘izeni pro
provozni informace a dopravni telematiku

Dopravni znateni: Vodorovné dopravni ziani ve venkovnich parkovacich
plochach V10b a V10f se provede odliSnou barvoitila
Svislé dopravni zrani bude osazeno v souladu s TP65/Il. Parkovaci
stani pro ZTP budou vyhrazena svislou dopravnékmalP 12 + E13 se
symbolem O1. f&d zpomalovacim prahem bude v obogrsoh osazena
SDZ 1P2.

h) zvlaStni podminky a pozadavky na postup vystaéipadre adrzbu
Nejsou.

i) vazba na pipadné technologické vybaveni
Neni.

J) prehled provedenych vygtd a konstatovani o statickém égni rozhodujicich
dimenzi a pirezi
Konstrukce zpewmych ploch je navrzena dle TP 170 - Navrhovani
vozovek pozemnich komunikaci.

k) 7eSeni pistupu a uzivani vejne pristupnych komunikaci a ploch souvisejicich
se stavenigtn osobami s omezenou schopnosti pohybu a argenta

Upravy dle vyhl. 398/09 Sb.:Navrh svymi parametry - maximalni podéiny sklon
4,32% a picné sklony 2,00% sfulije poZadavky této vyhlasky.
V misg€ ukorteni obytné zony budou provedeny standardni hmatové
Upravy - viz. situace. Signalni pasyk§i 80 cm a varovné pasyiky 40
cm budou provedeny ze zdmkové dlazby se slepagi@vou povrchu v
barevném odliSeni od okolni dlazby.
Frirozena vodici linie chodniku bude tema vlevo ve siru stanéeni
zidkami oploceni a vpravo 8 cnigyySenym obrubnikem chodnikovym.

Z celkového p&tu 9 venkovnich stani bude 1 stani vyhrazeno SO2 IP
pro vozidla ZTP.

V Brng, srpen 2018 Vypracoval: |Ggpek



