A. Pravodni zprava

A.1 Identifika €ni udaje :

Néazev stavby:

Misto stavby:
Stavebnik :
Kraj:

Katastr:

Projektant:

Obytn& zo6na v lokalité "Za Branou", Bfeznik
Bfeznik

Obec Breznik, €.p. 247, 67574 Bfeznik
Vysoc€ina

k.0. Bfeznik

SIPROS, s.r.o., Raselinova 4, 628 00 Brno
Ing. Tomas Capek, Autorizace: CKAIT - 1001330

LDH spol. sr. 0., Kliny 25, 615 00 Brno
Ing. Zbynék HoleSovsky, Autorizace: CKAIT - 1001945
Ing. PoStolka, Autorizace: CKAIT - 1006421

A.2 Clenéni stavby na objekty :

SO 100 Komunikace a zpevnéné plochy

SO 300 Prodlouzeni vefejného vodovodu

SO 310 Prodlouzeni vefejné destove kanalizace

SO 400 ProdlouZeni vefejného osvétleni
SO 500 Prodlouzeni STL plynovodu

A.3 Seznam vstupnich podklad u:

VySkopisné a polohopisné zaméfeni stavajiciho stavu

Mapa KN
IGPaHGP
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B. Souhrnna technick& zprava

B.1 Popis Uzemi stavby
a) Uzemi, na némz je navrhovan dany zamér, se nachazi v intravilanu obce Bfeznik

b) Jedné se o prodlouZeni stavajici mistni komunikace pro zajisténi dopravniho napojeni
budouci vystavby 4 rodinnych domd a zamér je v souladu s Uzemnim planem.

c) Geologicka a geomorfologicka charakteristika - Utvar: kvartér, Oddéleni pleistocén,
Suboddéleni: pleistocén svrchni, Horniny: spras, sprasova hlina.

d) Na stavenisti bude provedena skryvka ornice v tloustce 20 cm. Silniéni plan bude
provadéna ve vrstvé sprasi - tfida tézitelnosti Ill.

e) Ochrana Uzemi podle jinych pravnich pfedpisu neni feSena.

f) Stavba neni v zdplavovém Gzemi ani poddolovaném tzemi

g) Stavba nebude mit negativni vliv na okolni stavby a pozemky, nezhorsi odtokové poméry
v Uzemi

h) Pozadavky na asanace, demolice a kaceni dfevin:

Mimo odstranéni naletovych dfevin nejsou poZzadavky na demolice ani kadceni drevin.

i) Pozadavky na trvalé zabory zemeédélského pudniho fondu jsou feSeny v ramci tohoto
zaméru.

i) Napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu bude provedeno na stavajici mistni
komunikaci na parcele €. 1303/18 prostifednictvim lichobéZznikového zpomalovaciho prahu.
Napojeni na technickou infrastrukturu bude provedeno prodlouZenim stavajicich
inZenyrskych siti.

k) Stavba nebude ¢asové ani vécné ovlivnéna stavbami jinych stavebnikd. Bude v3ak
zajisténa vécna a Gasova koordinace se stavbou "Bfeznik - kanalizace a COV"

l) Dotéené pozemky:

k.U. Bfeznik (614441)

pozemek Cislo LV Druh pozemku Vyuziti Majitel

p. ¢. 1303/18 10001 ostatni plocha ostatni komunikace Obec Breznik
p. €. 1303/2 10001 ostatni plocha jind plocha Obec Breznik
p. ¢. 1303/5 10001 orna plida Obec Breznik
p. ¢. 1303/21 10001 orna plida Obec Breznik
p. ¢. 1303/20 10001 ostatni plocha jin plocha Obec Breznik
p. ¢. 1343/3 10001 ostatni plocha neplodna puda Obec Breznik
p. ¢. 3300/23 10001 ostatni plocha ostatni komunikace Obec Breznik

m) Pozemky dot&ené ochrannym nebo bezpe€nostnim pasem nejsou.

n) PozZadavky na monitoringy nebudou

0) Viz. vySe.
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B.2 Celkovy popis stavby

a) Jedna se o novou stavbu.

b) U&el uzivani stavby - napojeni na technickou a dopravni infrastrukturu budouci vystavby
RD.

¢) Jedna se o trvalou stavbu.

d) Povoleni vyjimek z poZadavku na stavby neni poZzadovano.

e) Podminky zavaznych stanovisek dotéenych organd jsou zapracovany.

f) Zakladni parametry stavby:

Jedna se o prodlouzeni mistni obsluzné komunikace funkéni skupiny C (CSN 736110),
smérové nerozdélené, navrhova rychlost 30km/h.

Sitkové usporadani z leva ve sméru staniceni:

1,50m chodnik - 1,50 m zeleny pruh - 6,00 m vozovka - 2,00 m parkovaci zaliv - 1,50 m
chodnik.

g) Ochrana stavby podle jinych pravnich predpis neni poZadovana.
h) Viz. jednotlivé SO.

i) Stavba bude realizovana a uvedena do provozu jako jeden celek.

j) Pozadavky na zkuSebni provoz nejsou.

k) OrientaCni naklady stavby:
SO 100 - 1.806.842,- K&
SO 300 - 253.022,- K&
SO 310- 593.068,- K&
SO 400 - 333.333,- K&
SO 500 - 234.556,- KE

B.2.2 Tvarové a materidlové feSeni je zfejmé ze situace a vzorového pficného fezu.
Komunikace a zpevnéné plochy jsou navrzeny dle TP 170 na tfidu dopravniho zatizeni IV.-V.
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B.2.3 Celkové technické reSeni:

SO 100 Komunikace a zpevn éné plochy

Dopravni obsluznost této lokality je FeSena jako mistni komunikace v parametrech
obousmérné obsluzné komunikace dvoupruhové, s parkovacim pruhem, oboustrannym
chodnikem a zelenym pruhem.

Jednd se o prodlouzeni mistni obsluzné komunikace vyznacené stavajicim dopravnim
znacenim jako "Zoéna 30"

Parametry navrhu: Sifka PMK (uli¢ni prostor) - min. 13,42m, max. 19,44

Sitka vozovky mezi obrubniky - 6,00m
Sitka parkovaciho pruhu - 2,00 m
Sitka chodnikd - 1,50 m

Délka apravy - 81,35 m

Dopravni napojeni:  Napojeni bude provedeno na stavajici mistni komunikaci na parcele €.

3300/26. Napojeni bude stavebné provedeno jako lichobé&znikovy zpomalovaci
prah.

Situaéni FfeSeni: Trasa komunikace je v celé délce v pfimé, zakonena obratistém.

Geometrie hran obratiSté byla ovéfena graficky pomoci vle€nych kfivek
nejvétsiho oekavaného vozidla dle TP 171 - vozidlo HZS a vozidlo pro odvoz
odpadu délky do 9,46m.

V misté jednotlivych sjezdu byly posouzeny rozhledové poméry dle CSN 736110
pro jednotlivé sjezdy a rychlost 30 km/h na hlavni komunikaci.

VySkové fFeSeni: VySkové feSeni je zfejmé z podélného profilu, pfiloha C1.2. Maximalni

podélny sklon je 4,32% a minimalni 2,42%. Lom nivelety je zaoblen vySkovym
obloukem o poloméru 1200,00m.

PFiény profil: Zpevnéni vozovky bude provedeno v Sifce 6,00 m a bude oboustranné

lemovano 12 cm prevySenym obrubnikem silni¢nim ABO 100/25/15. V mistech
vjezdl a parkovaciho pruhu bude osazen 2 cm prevySeny obrubnik najezdovy
ABO 100/15/15. Pfechod mezi ndjezdovym a pfrevySenym obrubnikem bude
feSen osazenim prechodovych dild.

Chodnik bude ohrani¢eny ve vys3i hrané 6 cm prevySenym obrubnikem
chodnikovym ABO 100/25/10 a v nizSi hrané bude chodnikovy obrubnik
zapustén.

PFicny sklon vozovky i parkovacich stani bude 2,00% jednostranny.

VeSkeré obrubniky budou osazeny do betonového loZze zbetonu B 12,5
(C12/15), s bo¢ni betonovou opérou z betonu téZe znacky.

Konstrukce vozovky

Vozovka :

4 cm asfaltovy beton ACO 11
8 cm obalované kamenivo ACP 16
15 cm mechanicky zpevnéné kamenivo MZK
20 cm Stérkodrt
separacni geotextilie
47 cm celkem
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Sjezdy a parkovaci pruh:
8 cm zamkova dlazba distanéni
4 cm loze - drt 4/8
15 cm mechanicky zpevnéné kamenivo MZK
20 cm Stérkodrt
separacni geotextilie
47 cm celkem

Konstrukce komunikaci a zpev. ploch bude provadéna na plani upravené tak,
aby minimalni hodnota modulu pretvarnosti plané z druheho zatéZovaciho cyklu
doséahla 45 MPa (CSN 72 1006) pfi poméru Edef,2/Edef,1 <2,5.

Doprava v klidu:  Vypo&et poétu parkovacich mist dle CSN 736110
Pocet RD nad 100m2 - 4x

Pocet obyvatel - 16

Odstavna stani: O, = 4/0,5 = 8,00
Parkovaci stani: P, = 16/20 =0,8
Soucinitel redukce poctu stani - k, = 1,0
Soucinitel stupné automobilizace — k,=1,25

N =0, .Ki+ Py . Ky . ky=125.80+125.08=100+1,0 = 11 stani

Odstavna stani budou realizovana v garazich RD a na prijezdech hloubky min.
6,00m, tj. min. 8 odstavnych stani na pozemcich budoucich stavebnikd. V
ulieénim prostoru je navrZzen parkovaci pruh s kapacitou 9 podélnych stani.
Odvodn éni: SraZzkové vody ze zpevnéni budou svedeny pficnym a podélnym sklonem podél
pFevySeného obrubniku do uli¢nich vpusti. Uliéni vpusti budou napojeny
pfipojkou DN 150 do nové navrhované desStoveé kanalizace. Odvodnéni plané

bude zajisténo 3% sklonem plané a podélnou drenézi z perforovaného PVC
DN 100 se zausténim do pfFipojek uli¢nich vpusti.

SO 300 Prodlouzeni ve fejného vodovodu
Popis inZenyrského objektu, jeho funk  €niho a technického FeSeni

Pro zasobovani RD pitnou vodou je nutno prodlouZit vefejny vodovod. .
Vodovod bude po vybudovéani pfedan do majetku obce Breznik..

ProdlouZeny vodovod DN 100 bude napojen na stavajici vodovod. Za napojenim bude
osazeno Soupatko DN 100.

Vodovod PE100 RC SDR11 d90 dl. 61,0 m

Pro zasobeni jednotlivych pozemkl budou z vodovodu provedeny pfipojky pomoci
navrtavaciho pasu.

Na konci vodovodu je navrZzen podzemni hydrant DN 80, ktery budou slouZit jako vzdu3dnik.

Minimalni sklon nivelety potrubi je 3 %. Vodovod je navrzen s min.krytim od 1,50m .
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Bilance pot Feby vody

5 RD a 4 osoby

20 osob bydleni 36 _m3 /os./rok 720 m3/rok
CELKEM 720 m3/rok
Q pram. denni 1,97 m3/d en 0,02 /s
Q max 1,97 .14 = 2,76 m3/den 0,03 I/s

Q h max 2,76:24.7,2 = 0,83 m3/hod 0,23 /s

PoZadavky na vybaveni
Vodovodni potrubi nema zvlastni poZadavky na vybaveni.
Napojeni na stavajici technickou infrastrukturu
ProdlouZeny vodovod DN 80 bude napojen na stavajici vodovod.
Vliv na povrchové a podzemni vody v €etné FeSeni jejich zneSkod Rovani

Vystavba vodovodniho potrubi nema vliv na povrchové vody, stavbou nedochéazi ke
zméné odtokovych podminek v terénu. S ohledem na hloubku uloZeni potrubi a konfiguraci
okolniho terénu se predpoklada, Ze vystavbou vodovodu nebude dot&ena hladina podzemni
vody.

Pozadavky na postup stavebnich a montaznich praci

P¥i realizaci stavby musi byt dodrZovany postupy vystavby stanovené touto projektovou
dokumentaci a také musi byt dodrZzeny pracovni a technologické postupy stanovené
vyrobcem jednotlivych material( a dodavatelu stavebnych technologii.

Zemni prace

Charakter stavby nevyZaduje provedeni geologického prizkumu. Zatfidéni zeminy se
predpoklada Ill.tf.téZitelnosti.

VytéZend zemina je zatfidéna do skupiny odpadu
17 05 04 — zemina a kameny

Zemni prace budou provedeny ve smyslu CSN 73 3050. Potrubi bude uloZeno v pram. hi.
1,60 m. Minimalni &. ryhy 1,00 m. Vedle ryhy musi byt ponechan volny prostor min. 0,5 m po
obou stranach.

Potrubi bude uloZzeno v zemni ryze na piskovém loZi, obsyp bude proveden piskem nebo
recyklatem. Ve vySce 40 cm nad vodovodnim fadem bude poloZzena modra vystrazna félie
S napise , POZOR VODOVOD ,. Na potrubi budou pfipevnény dva signaliza¢ni vodice ( 2 x
4Cu ) vyvedené do poklopt armatur. Mimo identifikaéni vodi¢ budou na potrubi osazeny
identifikaéni body Marker modry SM 2500 ( 145,7 kHz) pro moznost vyty€eni trasy tlakového
potrubi pomoci multifunkéniho hledace Markeru.

Pro udrzeni stability potrubi je nutno zeminu po bocich trubky hutnit a to metodou, ktera
zaruci uplny obsyp potrubi, napfiklad hutnicim nastrojem (Sifka hutniciho nastroje musi
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odpovidat vzdalenosti mezi vnéjSim licem potrubi a st€nou vykopu), ru¢né s povrchu nebo
udusanim nohama ve vykopu. Hutnit se nema pfimo nad troubou do vySe 30 cm.

PFi vyplni vykopu a hutnéni obsypu se musi povytahovat pazeni po vySce zhutfiované vrstvy.
Vodovodni potrubi bude p Fed zahozem vySkov & zaméreno !

Pred zahdjenim vykopovych praci zajisti dodavatel sta  vby vyty €éeni veSkerych
inZenyrskych siti v.dot €eném prostoru u p FisluSnych spravc G.PFi kfizeni a soub éhu je
nutno pracovat ru €né, postupovat se zvySenou opatrnosti a  Fidit se pokyny jejich
spravc u.

Pri kfizeni s veSkerymi sitémi budou vykopové prace provedeny ru¢né do vzdalenosti 1 m od
vyznacené polohy. Odkryté sité budou zabezpeceny proti poSkozeni, podkopané kabely
budou upevnény na tramky poloZené napfi€ ryhou, pro zavéSeni nebude pouZito sousednich
kabell nebo potrubi. Obnazené kabely musi byt oznaceny vystraznou tabulkou. Stavajici
vodovodni, plynovodni potrubi a potrubi od uliénich vpusti po odkryti bude zajisténo proti
poskozeni podepienim foSnami.

Pro stavbu vodovodniho fadu bude pouZito trub plastovych PE100 RC SDR 11.

Montéz potrubi bude provedena dle klade¢ského schématu, za dodrZzovani mont. pfedpisu
dle druhu potrubi. Lomové body budou jiStény proti posunu uchycenim do betonovych bloku.
Lomové body do 5° budou provedeny vyhnutim v hrdlech trub dle predpist vyrobce.

V pfirubovych spojich budou pouZity nerezové Srouby a mosazné matice.

VSechny poklopy armatur budou oznaeny plastovymi orientacnimi tabulkami. Poklop
Soupatka a hydrantu bude mimo komunikaci bude obedldZzdén dvéma Fadami kostek a
obetonovan.

Vodovodni potrubi po mont&Zi bude podrobeno tlakové zkousce dle CSN 73 6611. Upiné
zasypani mlze byt provedeno az po UspésSném vysledku zkousky.

Min.vzdalenost mezi vodovodem a ostatnimi vedenimi dodrzet dle CSN 73 6005.

Projektova dokumentace byla zpracovana dle CSN 75 5401, CSN 75 5411.

Provadéci zavod je povinen dodrZzovat platné normy, pfedpisy a nafizeni a dbat o
bezpecnost pfi préaci.

Pfed zasypem bude potrubi geodeticky zaméfeno, armatury budou zaméfeny soufadnicové
a takeé do trojuhelnika na hranice nemovitosti. Geodetické zaméfeni bude VAS a.s.. pfedano
formou technické zpravy a na disketé ( forméat DGN ).

Pfred propojenim na vod. sit' ( za U€asti technika VAS a.s. ) bude provedena desinfekce a
proplach potrubi.

SO 310 ProdlouzZeni ve Fejné des t'ové kanalizace

Navrzené prodlouZeni deStové kanalizace DN 500 dl. 69,0 m bude napojeno do stavajici
deStové kanalizace.

Napojeni splaskové kanalizace je navrzeno do stavajici revizni Sachty. Ve dné Sachty bude
vybudovan soutokovy Zlabek.

Pfipojky destové kanalizace z jednotlivych RD budou do navrZené kanalizace zaustény pres
vsazené odbocky .
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Bilance de$ t'ovych vod

Q=uv.S .q
komunikace ... 0,0735. 0,8 . 161,0 oeevieeiiiiieeeeeeeeee e 95 I/s

Sachty jsou navrzeny typové kruhové revizni Sachty DN 1000 z prefabrikovanych dild dle
pozadavkl VAS a.s. .

Revizni Sachta je navrZzena podle dilu 1 normy DIN 4034 jako prefabrikovand sloZzena z
jednotlivych prefabrikovanych dild s vnitfnim pramérem 1000 mm se silou stény 120 mm a
hrdlovym spojem. Spoje mimo vyrovnavaci prstence budou opatifeny pryZovym tésnicim
profilem z elastomer( podle DIN 4060.

Pri stavbé budou jednotlivé prefa dily ukladany pomaoci jefabu, pfiemz musi byt zajiSténa
svisla poloha jednotlivych dilci a tim zajiSténa vodorovnost stykovych ploch.

Sachtové dno se uklada do vykopu na podkladni vrstvu - vyrovnavaci beton. Tésnici profil a
vnitini ¢ast hrdla se namaZzou kluznym prostfedkem - mydlem / nesmi se pouZivat olej a tuk/.
Po dosednuti hrdla mize byt spara mezi jednotlivymi dily max. 5 mm rovnomérné po celém
obvodu. Ukonceni Sachet bude provedeno pouZitim pfechodové skruze popf. zakrytove
desky. Dorovnani vySky Sachty dle okolniho terénu navrhujeme FeSit uzitim vyrovnavacich
prstencd, které se osazuji do maltového loze vysky 1 cm.

Stupadla jsou navrZzena plastova s ocelovym jadrem.

Rozte¢ stupadel €ini 250mm.

Nejmensi dovolena mira pro vzdalenost prvniho stupadla od horni hrany Sachty nesmi
prekrocit 500 mm.

Sachty budou opatfeny litinovymi poklopy kloubovymi ( SAINT — GOBAIN ) .

PFi realizaci stavby musi byt dodrZzovany postupy vystavby stanovené touto
projektovou
dokumentaci a také musi byt dodrZzeny pracovni a technologické postupy stanovené
vyrobcem jednotlivych materiald a dodavatell stavebnych technologii.

PFi realizaci stavby musi byt dodrZzovany postupy vystavby stanovené touto
projektovou dokumentaci a také musi byt dodrZzeny pracovni a technologické postupy
stanovené vyrobcem jednotlivych materialt a dodavatel stavebnych technologii.

Vykopové prace se provedou jako ryha paZena pazenim pfiloznym. Sitka ryhy bude &init
1,20 m.

Hloubka ryhy s ohledem na hloubku kfiZzeni budoucich komunikaci a inzenyrskych siti viz.
podélné profily.

UloZeni kanaliza¢niho potrubi je navrZzeno v souladu s technickymi Udaji vyrobce.Pfi montazi
potrubi je nutné dodrZovat technologické pokyny vyrobce.

Na splaskovou kanalizaci bude pouZito trub plastovych PP min. SN 10.

Potrubi bude uloZeno ve vykopové ryze se svislymi sténami a pazenim v Stérkopiskovém loZi
tl. 0,1m a obsypano prohozenou zeminou s velikosti zrn max. 32 mm v min. tloustce 0,30 m
nad vrchol potrubi.

Po uloZeni potrubi a provedeni jeho obsypu budou ryhy zasypany vytéZzenou zeminou
hutnénou po vrstvach v tloustce 200 mm. U zpétnych zasypu ryhy bude dosaZzeno parametru
zhutnéni blizicich se parametrim rostlé zeminy. Zemina, ktera bude zpétné pouZita pro
zasyp ryhy, bude uloZena podél vykopu.

Pred zahdjenim vykopovych praci zajisti dodavatel sta  vby vyty €éeni veSkerych
inZenyrskych siti v.dot €eném prostoru u p FisluSnych spravc G.PFi kfizeni a soub éhu je
nutno pracovat ru €né, postupovat se zvySenou opatrnosti a  Fidit se pokyny jejich

spravc G.
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PFi kfiZzeni s veSkerymi sitémi budou vykopové prace provedeny ru¢né do vzdalenosti 1 m od
vyznacené polohy. Odkryté sité budou zabezpeceny proti poskozeni, podkopané kabely
budou upevnény na tramky poloZzené napfi¢ ryhou, pro zavéSeni nebude pouZzito sousednich
kabeld nebo potrubi. Obnazené kabely musi byt oznaceny vystraznou tabulkou.

Veskeré prace a pouZité materialy musi odpovidat pozadavkam prislusnych CSN, hlavné
pak 73 3050-Zemné prace, 73 6005-Prostorové usporadani siti tech. vybaveni, 75 6101-
Stokové sité a kanaliza¢ni pfipojky, 75 6909-Zkousky vodotésnosti stok.

SO 400 Prodlouzeni ve fejného osv étleni

Osvétleni komunikace se provede sadovymi vybojkovymi svitidly a sodik. vybojkami
umisténymi na sadovych stozarech vySky 5 m .
Napojeni VO bude provedeno na stavajici rozvod VO.

« Napétova soustava: 3 + PEN, AC 50 Hz, 230/400 V, TN-C

* Ochrana pfed urazem el. proudem: odpojenim od zdroje

* Instalovany vykon: 5ks 90 W = 0,45 kW

e pouZity kabel: CYKY 4Bx10 mm? + pasek FeZn 30/4 mm

Kabelové vedeni VO bude uloZeno v nezpevnéném pasu podél komunikace na strané podél
pfedpokladané zastavby v tésném soubé&hu se zaklady stoZarh osvétleni, v celé délce bude
uloZeno do plastové chranic¢ky 63/52, v kiizeni s komunikaci do chrani¢ky DN 100.

SO-500 Prodlouzeni STL plynovodu
Popis inZenyrského objektu, jeho funk  €niho a technického FeSeni

Vystavba rodinnych domu ve vySe uvedené lokalité vyvola potfebu rozSifeni stavajiciho STL
plynovodu.

NavrZzeny STL plynovod PE100 SDR 11 d90 dl. 66,0 m bude napojen na stavajici STL
plynovod

V ramci plynofikace vySe uvedené lokality budou realizovany STL plynovodni pFipojky
PE100, SDR11 d32 napojené na projektovany STL PE plynovod navrtavacimi , T-kusy*.
Plynovodni pfipojky budou napojeny kolmo k ose plynovodu.

Pro pfechod z vodorovné &asti pfipojek do svislé (stoupacky) bude pouzito elektrokoleno
(TPG 702 01)

Plynovodni pfipojka bude ukonena ve skfince HUP kulovym kohoutem ISIFLO 34"
(pfechodka LPE/ocel v¢etné kulového uzavéru bez zavitového spoje — ISIFLO nebo
ROBOMONT), drzdkem KK, zatkou a ochranou ocelovou trubkou. Skfifika bude vybavena
instalacnim ,H-ramem®“. Odvzdusnéni bude provedeno pres posledni pfipojku.

SkFiné HUP budou situovany na hranici obecniho a soukromého pozemku tak, aby byly stale
volné pristupné z vefejného pozemku a byly uzaviratelné. Vnitini rozméry pilitku min.
550x550x250 mm. HUP min.0,5 m nad Urovni terénu.

PoZadavky na vybaveni

Plynovodni potrubi nema zvlastni poZzadavky na vybaveni.
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Napojeni na stavajici technickou infrastrukturu
NavrZzeny STL plynovod bude napojen na stavajici STL plynovod.
Vliv na povrchové a podzemni vody v €etné FeSeni jejich zneSkod Rovani

Vystavba plynovodniho potrubi nema vliv na povrchové vody, stavbou nedochéazi ke
zméné odtokovych podminek v terénu. S ohledem na hloubku uloZeni potrubi a konfiguraci
okolniho terénu se predpoklada, Ze vystavbou plynovodu nebude dotéena hladina podzemni
vody.

Udaje o zpracovanych technickych vypo  étech

1x RD

1 kS PIYNOVY KOLEI 18 KW ......oeviviiiicceceecieeeeee e 2,00 m¥h
1 KS PIYNOVY SPOFAK .oiviieiieiesisieieeiee i eeseeee st see s et erseeeeareenies 1,00 m%h
Potfebaplynu 3,00 m*h
Potfebaplynu5RD 15,00 m*h

Pozadavky na postup stavebnich a montaznich praci

PFi realizaci stavby musi byt dodrZzovany postupy vystavby stanovené touto
projektovou dokumentaci a také musi byt dodrZzeny pracovni a technologické postupy
stanovené vyrobcem jednotlivych materialt a dodavatel stavebnych technologii.

Zemni prace

Charakter stavby nevyzaduje provedeni geologického prlizkumu. Zatfidéni zeminy se
predpoklada Ill.tf.téZitelnosti.

VytéZend zemina je zatfidéna do skupiny odpadu 17 05 04 — zemina a kameny ,

Pred zah4jenim zemnich praci je investor povinen zabe  zpeéit vyty €eni veSkerych
podzemnich siti.

Vykopové prace

Plynovod a pfipojky budou uloZeny do piskového loZe (zrnitost 0 -8 mm) vySky 10 cm nebo
jiného vhodného materialu bez ostrohrannych ¢astic, obsypan 20cm tymz materidlem a
opatfen dvéma vystraznymi perforovanymi féliemi Zluté barvy (umisténi — 30 cm nad
potrubim a pod konstrukéni vrstvou komunikace). Sitka vykopu min. 800 mm.

Pfi kazdém preruSeni pracovni €¢innosti na stavbé plynovodu musi byt potrubi na obou
koncich zajiSténo proti vniknuti vody a necistot a plynovodni pfipojky ukonéeny zatkou nebo
kulovym uzavérem

Pfed zdhozem ryhy bude provedeno geodetické méfeni vybudovaného plynovodu a
polohopisnych prvkd dle smérnic JMP, a.s. 8/2000

Soucésti pfedavaci dokumentace bude i geodetické zaméreni podélného profilu plynovodu
po vystavbé a vykres skute¢ného provedeni

Na budovany plynovod z materialu PE bude poloZzen signalizacniho vodi€ 2x oplastény
CYY 2,5 mm2 (izolace zeleno-Zluta). Nejvétsi vzdalenosti vyvodl signalizaniho vodice je
800m. Tento vodi¢ bude vodivé propojen s vodi¢em na stavajicim hlavnim fadu a zaizolovan
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Druhy konec bude vyveden do skfifiky HUP posledni pfipojky nebude-li realizovano v dobé
stavby plynovodu pak do zemni skfifky).

Montézni prace budou provadét pracovnici dodavatele, ktefi maji opravnéni pro tuto praci od
ITI Praha.

Cisténi plynovodu

Dodavatel stavby musi zajistit pfed pfedanim stavby provozovateli vy€isténi potrubi od
hrubych necistot za U¢asti dozoru dodavatele. Dodavatel je povinen zajistit dodrZeni
technologické kazné pfi stavbé plynovodl, zejména aby byly trubky pfed montazi vycistény,
po montazi zaslepeny.

Hlavni tlakova zkouska se provede dle CSN EN 12 007 s odchylkami uvedenymi v TP
COPZ G 702 01.

HI. tlakova zkouSka se provadi stlaéenym vzduchem na smontovaném a Uplné zasypaném
plynovodu ( kromé armatur a rozebiratelnych spoju ). ZkuSebni pfetlak €ini 580 - 620 kPa.
Tlakovou zkousku je mozno zahdjit az po ustéleni pretlaku v potrubi .

Zména pretlaku pfi tlakové zkouSce bude zjiStovana diferenénim tlakomérem.

Doba trvani tlakové zkousky je pro kazdych i zapo&atych 250 | objemu nejméné 5 min. pfi
pouziti diferenéniho tlakoméru pficemz doba trvani tlakové zkousky nesmi byt kratSi nez 15
min.

Tésnost potrubi je vyhovujici pokud v pribéhu tlakové zkousky nedoSlo ke zméné pretlaku
vlivem Uniku zkuSebniho média a nebyly zjiStény netésnosti pfirubovych spoja.

O vysledku zkousky vyhotovi revizni technik zapis s pfislusnym hodnocenim prabéhu
zkousky.

Platnost tlakové zkousky potrubi je 6 mésicu.

Tlakova zkouSka bude provedena s témito odchylkami platnymi pro plastové potrubi:

- volné konce plynovodniho potrubi se uzaviou zaslepkami, nebo pfechodovymi spoji se
zaslepenym pfirubovym ukonéenim, kovové uzavéry se uzaviou zaslepovacimi pfirubami
nebo pfivafovacimi kovovymi dny. Zaslepky, zaslepovaci pfiruby a dna musi vyhovovat
zkuSebnimu pretlaku.

- tlakovou zkousku Ize zahdjit nejdfive dvé hodiny po uplynuti doby chladnuti posledniho
provedeného svaru

- tlakovani musi byt provadéno pozvolna a plynule az do dosazeni zkuSebniho pFetlaku
Min.vzdalenost mezi plynovodem a ostatnimi vedenimi dodrzet dle CSN 73 6005.

Stavba plynarenského za _Fizeni musi byt provad éna v souladu s CSN EN 12007, CSN
EN 12327, CSN 736005, CSN 73 3050, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 921 01, CSN
733050 pro plynarenské za Fizeni a ustanoveni energetického zakona 458/2000 Sb . a
dale sm érnice €. 2/2001, €. 3/2003, €.6/2003 a 7/2003

MontézZni a propojovaci prace u prelozek MS a propojovacich praci na MS smi provadét
vyhradné organizace certifikované dle TPG 923 01. Kvalifikace musi odpovidat typu PZ
dle certifikacniho rozsahu (ocel, plast, dimenze) a provadéné cinnosti.

PoZadavky na provoz za fizeni, Udaje o materidlech, energiich, doprav &, skladovani
apod.

Plynovodni fady nekladou zvlaStni poZadavky na provoz, mateidly, energie, dopravu,
skladovani apod.
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PFi stavbé plynovodu a pfipojek bude pouZzito potrubi z linearniho polyetylénu
- PE typ PE100, SDR11 d90
- PE typ PE100, SDR11 d32.

Nakladani s odpady

Se vSemi odpady bude nakladano v souladu s poZzadavky zdkona €. 185/2001 Sb. v platném

znéni, v€etné navazujicich vyhlaSek a nafizeni. Likvidace bude zajist€na smluvné. Ve fazi
realizace stavby bude za nakladani a likvidaci odpadd odpovédna firma provadéjici
vystavbu. V prubéhu vystavby budou vznikat odpady prevazné z vlastnich stavebnich a
vykopovych praci.

Nejbliz8i zafizeni:
ESKO-T s.r.o., Hrotovicka 232, Trebi¢, skladka Mohelno

Predpokladané druhy odpadl vzniklych béhem stavby - zatfidéni dle katalogu odpadu - vyhl.
¢. 93/2016 Sb. :

Odpady vznikajici pfi realizaci zameéru (stavebni/demoli¢ni, zemina, N-odpadly,...dle projektové dokumentace):

Katalogové Nazev odpadu * Kateg. Vypocet/odhad Zpusob nakladani s odpadem **
¢islo odpadu * (zkr.) OIN mnozstvi odpadu (t)
17 05 04 Zemina a kameni 0 967,4 tun S-10
neuvedené pod ¢islem
17 05 03
17 05 06 Vytézena hlusina o 299,8 tun S-10
neuvedena pod ¢islem
17 05 05

*dle vyhlasky €. 93/2016 Sb., Katalog odpadu
**dle § 9a z&kona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni

** Kody zpisobu nakladani s odpadem podié. & 3 aé. 4k zak.¢. 185/2001 Sb., o odpadech,dminém z#éni , nap: R4
pro recyklaci koi, R5 pro recyklaci ostatnich anorg. matefidR1 pro energetické vyuziti, D1 pro skladkovardiQ pro
spalovani (nebezpeého odpadu). Vifipad: skladkovani uvite kod kategorie skladky: S-10 pro skladku inemnih
odpadu, S-OO0 pro skladku ostatniho odpadu a S-NGIéwku nebezpaého odpadu.

B.2.4 Bezbariérové uZzivani stavby: Navrh svymi parametry - maximalni podélny sklon
4,32% a pricné sklony 2,00% splfiuje poZzadavky vyhlasky 398/09 Sb.

V misté sjezdu a v misté pro pfechazeni budou provedeny standardni hmatové Upravy - viz.
situace. Signalni pasy Sifky 80 cm a varovné pasy budou provedeny ze zamkové dlazby se
slepeckou Upravou povrchu v barevném odliSeni od okolni dlazby.

Pfirozena vodici linie chodniku bude tvofena vlevo ve sméru staniCeni zidkami oploceni a
vpravo 8 cm prevySenym obrubnikem chodnikovym.

Z celkového poctu 9 venkovnich stani bude 1 stani vyhrazeno SDZ IP12 pro vozidla ZTP.

B.2.5 Bezpec¢nost pfi uzivani stavby: Bezpecnost pfi uZivani se bude Fidit dle aktualné
platnych pravidel silniéniho provozu.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektl: Viz. jednotlivé SO.
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Vybaveni pozemni komunikace

a) zachytna bezpecnostni zafizeni
Nejsou navrhovana

b) dopravni znacky
Uvedeno ve stavebni ¢asti.

c) verfejné osvétleni
Verejné osvétleni je stavajici.

d) ochrany proti vniku volné Zijicich Zivoc¢ichd na komunikace a umoznéni jejich migrace
prfes komunikace
Neni feSeno.

e) clony a sité proti osInéni
Neni feSeno

B.2.7 Viz. jednotlivé SO.
B.2.8 Zasady poZzarné bezpecnostniho feseni:

1. Stru €ny technicky popis

Dopravni obsluznost této lokality je FeSena jako mistni komunikace v parametrech
obousmérné obsluzné komunikace dvoupruhové, s parkovacim pruhem, oboustrannym
chodnikem a zelenym pruhem.

Jednd se o prodlouZeni mistni obsluzné komunikace vyznacené stavajicim dopravnim
znacenim jako "Zona 30"

Parametry navrhu: Sitka PMK (uliéni prostor) - min. 13,42m, max. 19,44
Sitka vozovky mezi obrubniky - 6,00m
Sitka parkovaciho pruhu - 2,00 m
Délka upravy - 81,35 m

2. Posouzeni z hlediska PO ;
Navrzena komunikace bude spliiovat pozadavky CSN 73 0802, tzn. je feSena jako silnicni
komunikace min. Sifky >3,00m, projektovana dle CSN 73 6101 a CSN 73 6110.

Konstrukce vozovky obytné zény je navrzena dle CSN 73 6114 a TP 170 a bude umoZfiovat
minimalni zatizeni 100kN na jednu nejvice zatizenou napravu.
Komunikace bude rovnéZ spliiovat pozadavky CSN 73 0802 kap. 12.2 a vyhl.
268/2011 sb.

Na konci Useku je navrZzeno obratisté. Grafické posouzeni dle TP 171 pomoci vle¢nych
kfivek pro 3 napravové vozidlo délky 9,09 je uvedeno v obr €.1.

Zastavba podél useku "B" je ve vzdalenosti 9,65 m od komunikace, tj. v Zadném pfipadé
nebude prekroCena nejvétsi vzdalenost objektu RD od komunikace 50,00 m.
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Obr.¢. 1

389490

03745

1303/6

B.3 Pfipojeni na technickou infrastrukturu viz. jednotlivé SO.
B.4 Viz. SO 100

B.5 Re$eni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav: Volné plochy v okoli navrhovanych
zpevnénych ploch budou dosypany, vysvahovany, ohumusovany a osety vhodnou travni
sSmesi.

B.6 Popis vlivi na Zivotni prostredi:

Stavba nebude mit vliv na Zivotni prostiedi, vystavbou nedojde k jeho zhorSeni. Neni tedy
nutné navrhovat zvlastni opatfeni. Odpady vzniklé pfi vystavbé budou Fadné tfidény a
nasledné s nimi bude nakladano dle jejich charakteru dle zakona o odpadech.

- Provoz posuzovaného zaméru nevyzaduje navrh opatfeni, zajistujicich zachovani
dosavadni arovné znecisténi ovzdusi.

- ZvySené emise Skodlivin vzniknou pfi vystavbé, a to predevSim v disledku vysSi
prasSnosti a dopravy a pohybu stavebnich mechanisml. Jedna se o zvySeni pfechodné,
omezené dobou vystavby, kter& bude maximélné zkrdcena vhodnou organizaci celé

vystavby.
a) ochrana krajiny a pfirody

Negativni U¢inky stavby a jejiho zafizeni na Zivotni prostfedi, zejména Skodlivé exhalace,
hluk, teplo, otfesy, vibrace, prach, zdpach, znecistovani vod a pozemnich komunikaci a

zastinéni budov, neprekrodi limity, uvedené v prislusnych predpisech.
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b) hluk

Béhem realizace stavby nebudou pfekroceny hygienické limity hluku stanovené Nafizenim
vliady (NV) &. 272/2011 Sb., pro chranény venkovni prostor a pro chranéné venkovni prostory
staveb. RovnéZ pro budouci vystavbu RD bude komunikace slouzit pro cilovou dopravu s
velmi nizkou intenzitou.

c) emise z dopravy
Ochrana ovzdusi se bude fidit dle zakona €.86/2002 Sh. o ochrané ovzdusi v platném znéni,
vcetné navazujicich vyhlasek a nafizeni. Zdroje emisi jsou zanedbatelné.

d) vliv znecisténych vod na vodni toky a vodni zdroje

Ochrana vod bude v souladu se zakonem ¢&.254/2001 Sb. (vodni zakon) ve znéni zakona
€.20/2004 Sb., zakonem ¢&.274/2001 Sb. (o vodovodech a kanalizacich), vyhlaSkou
¢.428/2001 Sh. ve znéni vyhlasky ¢.146/2004 Sb. i vdemi platnymi CSN (napf. CSN 73 6005
Prostorové uspofadani siti technického vybaveni, CSN EN 752-4 Venkovni systémy
stokovych siti a kanaliza€nich pfipojek atd.).

e) ochrana zdravi a bezpecnosti pracovnikd pfi vystavbé a pii uZivani stavby

Veskeré prace musi byt provadény v souladu s pfislusnymi CSN a ostatnimi obecné
zavaznymi predpisy, vCetné platnych vyhlaSek o bezpelnosti prace. Je nutné respektovat
ochrannd pasma inzenyrskych siti a podminek pracovnich postupl v nich, a musi byt
dodrZzovany bezpecné vzdalenosti od nekrytych ¢asti el. zafizeni které jsou 140 cm u vedeni
22kV a 250 cm u 110kV.

Bezpecnosti prace se tykd i organizace a udrzba stavenisté, tj. fAdné oznaceni stavenisté,
jeho osvétleni, organizace skladovani stavebniho materialu .

Za pouceni svych zaméstnancl o bezpecnostnich a pozarnich predpisech a o zasadach
ochrany zdravi pfi praci je odpovédny dodavatel.

B.8.1 Zasady organizace vystavby

Vedeni a Fizeni vefejného provozu: Na dopravni infrastrukturu bude stavenistni provoz
napojen v misté zakonceni stavajici obsluzné komunikace na pozemku parc.¢. 1303/18.

Vécny a €asovy postup praci, p Fesun hmot, skladky materiélu: Bude provedeno
odstranéné naletovych kfovin a sejmuti ornice. Poté budou provedeny zemni prace pro
vozovku a zpevnéné plochy a vyprofilovana silnicni plan.

Upravena plan bude upravena a hutnéna tak, aby byla dosaZena pfedepsana Uinosnost.

Na takto upravenou plan budou uloZeny konstrukéni vrstvy zpevnénych ploch.

Odvoz prebytku vykopu pfi profilovani plané a navazeni materialu pro konstrukeni vrstvy
bude probihat kontinualné bez nutnosti do¢asnych skladek.

Nakladani s odpady a ostatni vlivy na Zivotni prost fedi: VeSkery odpad bude tvofit
vykopovy material, ktery bude ze stavenisté odvezen a uloZen na fizenou skladku.

Pro eliminaci pfipadného zaporného vlivu stavby na Zivotni prostredi je tfeba disledné
respektovat vSechny podminky z vyjadfeni pFislusnych organl a to zejména tyto :

- Investi¢ni ¢innosti a umisténim stavby nedojde ke zhorSeni odtokovych pomérl na okolnich
pozemcich.

- Vystavbou a provozovanim nesmi dojit ke znec€isténi podzemnich ani povrchovych vod

- DodrZovat ¢asova omezeni pro tézké transporty a prace v prabéhu vystavby a dusledné
Cistit automobily a transportni techniku pfed vjezdem na komunikace.

Ocekavané vlivy zadméru na Zzivotni prostfedi lze hodnotit jako malo vyznamné a
akceptovatelné.

Bé&hem vystavby nebude okoli zatéZovano zbyte€nym hlukem ze stavenisté, zejména
v no¢nich hodinach.
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PFi manipulaci se suti je nutné aplikovat U¢inna opatfeni k minimalizaci zatéZovani okoli
prachem.

B.8.2 Umisténi zafizeni stavenisté

VODOVODNI RAD
HDPE d90, délka £1.0 m

ALIZXCE DESTOVA
00, /délka 87,0 m
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Popis stavenist @ véetné zajist éni zakladnich podminek: Zafizeni stavenisté bude na
pozemku investora parc. ¢. 1303/18. Bude vybaveno mobilni burikou a chemickou toaletou.
Na zdroje vody, elektfiny a sdélovaci kabely napojeno nebude.

Pitn& voda bude pouzZivana balend, uzitkova v cisternich.

Usporadanim stavenisté nebudou ohroZeny vefejné zajmy.

ZS nebude vyuzZivat nové, ani stavajici objekty.

ZS nebude mit zafizeni vyZadujici ohlaseni.

Predpoklada se vyklizeni stavenisté a Gprava terénu do pavodniho stavu do 30 dnu po
odevzdani a prevzeti dila.

Stanoveni podminek pro provad éni stavby z hlediska bezpe €nosti stavby a ochrany
zdravi pFi praci: Veskeré prace musi byt provadény v souladu s pfislusnymi CSN a
ostatnimi obecné zavaznymi predpisy, v€etné platnych vyhlaSek o bezpelnosti prace. Je
nutné respektovat ochrannd pasma inZenyrskych siti a musi byt dodrZzovany bezpecné
vzdalenosti od nekrytych &asti el. zafizeni.

Kraje vykopovych svahl musi byt zajiStény proti padu.

Bezpecnosti prace se tyka i organizace a Uudrzba stavenisté, tj. Ffadné oznaceni stavenisté.
Za pouceni svych zaméstnancu o bezpecnostnich a pozarnich predpisech a o zasadach
ochrany zdravi pfi praci je odpovédny dodavatel.

B.8.3 Harmonogram vystavby:

1) Bude provedena pfiprava Uzemi spocivajici v odstranéni kifovin a sejmuti ornice.

2) Bude provedeno prodlouzeni inzenyrskych siti v poradi dle poZzadavku investora dle
jednotlivych SO, s vécnou i gasovou koordinaci s akci "Bfeznik - kanalizace a COV".

3) Budou provedeny komunikace a zpevnéné plochy v€etné finalnich Uprav okolnich volnych
ploch.

B.8.4

B.8.5 Bilance zemnich hmot:
Sejmuti ornice - 153,75 m3
Vykop - 496,09 m3

Nasyp - 6,70 m3

B.9 PIlan kontrolnich prohlidek:

1. Po vyprofilovani a Upravé plané a provedeni zkouSek unosnosti plané.

2. Po provedeni nosnych vrstev konstrukce vozovky (v€. kontroly spolehlivosti konstrukci
stavby z hlediska jejich budouciho vyuZiti, nebo vyhlasky ¢. 146/2008 Sb.) a osazeni
obrubnikad.

3. Po provedeni finalnich terénnich Uprav.

V Brné, srpen 2018 Vypracoval: Ing. Capek
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