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01. TECHNICKA ZPRAVA

Navrzené prodlouzeni destové kanalizace DN 500 dl. 87,0 m bude napojeno do stavajici destové
kanalizace.

Napojeni splaskové kanalizace je navrzeno do stavajici revizni Sachty pfizplisobené pro toto
napojeni.

Pripojky destové kanalizace z jednotlivych RD budou do navrZzené kanalizace zaustény pres
vsazené odbocky .

Sachty jsou navrzeny typové kruhové revizni $achty DN 1000 z prefabrikovanych dili dle pozadavki
VAS as. .

Revizni $achta je navrzena podle dilu 1 normy DIN 4034 jako prefabrikovana sloZena z jednotlivych
prefabrikovanych dilG s vnitfnim primérem 1000 mm se silou stény 120 mm a hrdlovym spojem.
Spoje mimo vyrovnavaci prstence budou opatfeny pryzovym tésnicim profilem z elastomerd podle
DIN 4060.

Pfi stavbé& budou jednotlivé prefa dily ukladany pomoci jefabu, pfi€emz musi byt zajisténa

svisla poloha jednotlivych dilcti a tim zajiSténa vodorovnost stykovych ploch.

Sachtové dno se uklada do vykopu na podkladni vrstvu - vyrovnévaci beton. Tésnici profil a vnitfni
¢ast hrdla se namazou kluznym prostfedkem - mydlem / nesmi se pouzivat olej a tuk/.

Po dosednuti hrdla miize byt spara mezi jednotlivymi dily max. 5 mm rovnomérné po celém obvodu.
Ukong&eni Sachet bude provedeno pouzitim pfechodové skruze popr. zakrytové desky. Dorovnani
vysky Sachty dle okolniho terénu navrhujeme resit uzitim vyrovnavacich prstencu, které se osazuji do
maltového loZe vysky 1 cm.

Stupadla jsou navrzena plastova s ocelovym jadrem.

Rozte€ stupadel €ini 250mm.

Nejmens$i dovolena mira pro vzdalenost prvniho stupadia od horni hrany Sachty nesmi prekrogit 500
mm.

Sachty budou opatfeny litinovymi poklopy kloubovymi ( SAINT — GOBAIN ) .

Pfi realizaci stavby musi byt dodrzovany postupy vystavby stanovené touto projektovou
dokumentaci a také musi byt dodrzeny pracovni a technologické postupy stanovené vyrobcem
jednotlivych materidl( a dodavatelli stavebnych technologii.

P¥i realizaci stavby musi byt dodrZovany postupy vystavby stanovené touto projektovou
dokumentaci a také musi byt dodrzeny pracovni a technologické postupy stanovené vyrobcem
jednotlivych material( a dodavatell stavebnych technologii.

Vykopové prace se provedou jako ryha pazena pazenim pfiloznym. Sitka ryhy bude &init 1,20 m.
Hloubka ryhy s ohledem na hloubku kfizeni budoucich komunikaci a inZenyrskych siti viz. podélné
profily.

UlozZeni kanalizaéniho potrubi je navrzeno v souladu s technickymi udaji vyrobce.Pfi montazi potrubi
je nutné dodrZovat technologické pokyny vyrobce.

Na splaskovou kanalizaci bude pouzito trub plastovych PP min. SN 10.

Potrubi bude uloZzeno ve vykopové ryze se svislymi sténami a pazenim v $t&rkopiskovém loZi tl. 0,1m
a obsypano prohozenou zeminou s velikosti zrn max. 32 mm v min. tloustce 0,30 m nad vrchol
potrubi.

Po ulozeni potrubi a provedeni jeho obsypu budou ryhy zasypany vytéZzenou zeminou hutnénou po
vrstvach v tloustce 200 mm. U zpétnych zasypu ryhy bude dosazeno parametrt zhutnéni bliZicich se
parametriim rostlé zeminy. Zemina, ktera bude zpétné pouzita pro zasyp ryhy, bude ulozena podél
vykopu.

Pred zahajenim vykopovych praci zajisti dodavatel stavby vytyéeni veSkerych inzenyrskych
siti v dotéeném prostoru u pfisluSnych spravci.Pfi kfizeni a soubéhu je nutno pracovat

ruéné, postupovat se zvySenou opatrnosti a fidit se pokyny jejich spravcu.

Pfi kfizeni s veSkerymi sitémi budou vykopové prace provedeny ru¢né do vzdalenosti 1 m od
vyznacené polohy. Odkryté sité budou zabezpeceny proti poSkozeni, podkopané kabely budou
upevnény na tramky polozené napfi¢ ryhou, pro zavéseni nebude pouzito sousednich kabell nebo
potrubi. Obnazené kabely musi byt oznaceny vystraznou tabulkou.

Veskeré prace a pouZité materidly musi odpovidat pozadavk(m pfislugnych CSN, hlavné pak 73
3050-Zemné prace, 73 6005-Prostorové usporadani siti tech. vybaveni, 75 6101-Stokové sité a
kanaliza&ni pfipojky, 75 6909-Zkousky vodotésnosti stok.



