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A. Úvodní údaje 
Žadatel dokumentace:    Obec Březník 
 
Zpracovatel dokumentace:  ing. Jaroslav Kosík, Pontassievská 8, Znojmo 
 
Název akce:    Rekonstrukce V. O. a MR v části obce Březník  
    SO03 – Rekonstrukce místního rozhlasu 
 
 
B. Průvodní zpráva 
1. Charakteristika území a stavebního pozemku 
a) poloha v obci - zastavěná část obce 
b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci: pro danou stavbu nebudou 
vyžadovány 
c) údaje o souladu záměru s územně plánovací dokumentací: pro danou stavbu nebudou 
vyžadovány 
d) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů: nebyly vydány 
e) možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu: pro danou 
stavbu nebude vyžadováno 
f) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a 
podzemních vod, území pro zvláštní zásahy do zemské kůry a poddolovaných území: netýká 
se této akce 
g) poloha stavby se netýká záplavového území 
h) parc. čísla, druh parc.: 3304, 1854/15, 1853/6, 39/6, 3329/1, 3294/1, 130, 3342, 3346, 6/1, 
3294/2, 37, 3, 16/2, 90 kat. území Březník (kabel MR bude přiložen do výkopu 
provedeném E.ON při kabelizaci obce) 
i) přístup na stavební pozemek po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy: pro dopravu 
materiálu a příjezd montážních mechanizmů se použijí  stávající komunikace 
j) zajištění vody a energií po dobu výstavby: netýká se této akce. 
 
2. Základní charakteristika stavby a jejího užívání  
a) nové zemní kabelové vedení rozhlasu v délce cca 1274m 
b) trvalá stavba 
c) novostavba 
d) akce nebude prováděna na etapy. 
 
3. Orientační údaje stavby 
a) základní údaje o stavbě: nové kabelové vedení MR bude vedeno po parcelách obecních i 
soukromých 
b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody: netýká se této 
akce 
c) celková spotřeba vody (z toho voda pro technologii): netýká se této akce 
d) odborný odhad množství splaškových a dešťových vod: netýká se této akce 
e) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení veřejné komunikační sítě: 
netýká se této akce 
f) požadavky na kapacity elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě: 
netýká se této akce 
g) předpokládané zahájení výstavby : 5/2012    
h) předpokládaná lhůta dokončení výstavby: 12/2012     
 







 
C. Souhrnná technická zpráva 
1. Popis stavby 
a) zdůvodnění výběru stavebního pozemku: vedení pro napojení reproduktorů místního 
rozhlasu je umístěno na nejbližších možných pozemcích dle tras rozvodů E.ON, kam bude 
vedení přiloženo 
b) zhodnocení staveniště: pro danou stavbu nebude vyžadováno 
c) zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení: pro danou stavbu nebudou 
vyžadovány 
d) zásady technického řešení: projektová dokumentace stavby byla projednaná se 
zainteresovanými organizacemi a majiteli dotčených pozemků. Veškerá vyjádření dotčených 
organizací i jednotlivých majitelů jsou součástí dokladové části projektové dokumentace. 
e) zdůvodnění navrženého řešení stavby z hlediska dodržení příslušných obecných požadavků 
na výstavbu: navržené řešení je v souladu s požadavky na výstavbu při dodržení platných 
ČSN 
f) u změn stávajících staveb údaje o jejich současném stavu; závěry stavebně technického 
průzkumu, případně stavebně historického a výsledky statického posouzení nosných 
konstrukcí: pro danou stavbu nebudou vyžadovány. 
 
2. Stanovení podmínek pro přípravu výstavby 
a) údaje o provedených a navrhovaných průzkumech, známé geologické a hydrogeologické 
podmínky stavebního pozemku: nebudou vyžadovány 
b) údaje o ochranných pásmech a hranicích chráněných území dotčených výstavbou se 
zvláštním zřetelem na stavby, které jsou kulturními památkami nebo nejsou kulturními 
památkami, ale jsou v památkových rezervacích nebo památkových zónách a s uvedením 
způsobu jejich ochrany: nebudou vyžadovány, stavba se nenachází v chráněném území 
c) uvedení požadavků na asanace, bourací práce a kácení porostů: nebudou vyžadovány 
d) požadavky na zábory zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkce 
lesa, s uvedením rozlohy a rozlišením, zda se jedná o zábory dočasné nebo trvalé: nebudou 
vyžadovány 
e) uvedení územně technických podmínek dotčeného území a podmínek koordinace 
výstavby, zejména z hledisek příjezdů na stavební pozemek, případných přeložek 
inženýrských sítí, napojení stavebního pozemku na zdroje vody a energií a odvodnění 
stavebního pozemku: nebudou vyžadovány 
f) údaje o souvisejících stavbách, bilancích zemních prací a z toho vyplývajících požadavcích 
na přísun nebo deponie zeminy, požadavky na venkovní a sadové úpravy: nebudou 
vyžadovány. 
 
3. Základní údaje o provozu, popřípadě výrobním programu a technologii  
a) popis navrhovaného provozu, popřípadě výrobního programu: netýká se této akce 
b) předpokládané kapacity provozu a výroby: netýká se této akce 
c) popis technologií, výrobního programu, popřípadě manipulace s materiálem, vnitřního i 
vnějšího dopravního řešení, systému skladování a pomocných provozů: netýká se této akce 
d) návrh řešení dopravy v klidu: netýká se této akce 
e) odhad potřeby materiálů, surovin: netýká se této akce 
f) řešení likvidace odpadů nebo jejich využití (recyklace apod.), řešení likvidace splaškových 
a dešťových vod: netýká se této akce 
g) odhad potřeby vody a energií pro výrobu: netýká se této akce 
h) řešení ochrany ovzduší: netýká se této akce 
i) řešení ochrany proti hluku: netýká se této akce 







j) řešení ochrany stavby před vniknutím nepovolaných osob: netýká se této akce. 
 
 
4. Zásady zajištění požární ochrany stavby 
Stručný popis koncepce požární bezpečnosti z hlediska předpokládaného stavebního řešení a 
způsobu využití stavby: 
1. řešení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru: netýká se této 
akce 
2. řešení evakuace osob a zvířat: netýká se této akce 
3. navržení zdrojů požární vody, popřípadě jiných hasebních látek: netýká se této akce 
4. vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízením: netýká se této akce 
5. řešení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku: netýká se této 
akce 
6. zabezpečení stavby či území stavbou požární ochrany, pokud to odůvodňují požadavky na 
záchranné a likvidační práce nebo ochranu obyvatelstva: netýká se této akce. 
 
5. Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání: Stavba bude realizována za 
dodržení bezpečnostních předpisů a norem ČSN EN 50110-1,2 a PNE 33 0000-6 i všech 
dalších nařízení s nimi souvisejících. Při práci bude dodržován zákon 309/2006 Sb. o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády 591/2006Sb o minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi. 
 
6. Návrh řešení pro užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
Zásady řešení komunikací, ploch a objektů z hlediska užívání a přístupnosti pohybově a 
zrakově postižených: netýká se této akce. 
 
7. Popis vlivu stavby na životní prostředí a ochranu zvláštních zájmů 
a) řešení vlivu stavby, provozu nebo výroby na zdraví osob nebo na životní prostředí, 
popřípadě provedení opatření k odstranění nebo minimalizaci negativních účinků: netýká se 
této akce 
b) řešení ochrany přírody a krajiny nebo vodních zdrojů a léčebných pramenů: netýká se této 
akce 
c) návrh ochranných a bezpečnostních pásem vyplývajících z charakteru realizované stavby: 
netýká se této akce 
 
8. Návrh řešení ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  
a) povodně: netýká se této akce, 
b) sesuvy půdy: netýká se této akce 
c) poddolování: netýká se této akce 
d) seizmicita: netýká se této akce 
e) radon: netýká se této akce 
f) hluk v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru stavby: netýká se 
této akce. 
 
9. Civilní ochrana 
a) opatření vyplývající z požadavků civilní ochrany na využití staveb k ochraně obyvatelstva: 
netýká se této akce, 
b) řešení zásad prevence závažných havárií: netýká se této akce 
c) zóny havarijního plánování: netýká se této akce. 
 







D. Výkresová dokumentace 
a) přehledná situace v měřítku 1:5 000 (1:10 000 až 1:50 000 u staveb liniových delších než 1 
000 m a u staveb rozsáhlých) dokumentující vztahy navržené stavby nebo areálu k 
urbanistické struktuře území, umístění v sídle, vztah k základnímu dopravnímu systému, 
významným krajinným prvkům: viz PD, 
b) celková situace stavby nebo areálu zpravidla v měřítku 1:500 nebo 1:1 000, u staveb 
rozsáhlých velkoplošných v měřítku 1:2 000 až 1:5 000, s vyznačením hranic pozemků a 
jejich parcelních čísel včetně sousedních pozemků a s vyznačením napojení na veřejnou 
dopravní a technickou infrastrukturu, popřípadě s vyznačením ochranných pásem, se 
zákresem: viz PD 
1. stávajících staveb: viz PD 
2. navržené stavby s vyznačením odstupů od hranice pozemku a od sousedních staveb, jejich 
polohopisného a výškového osazení a výšky: viz PD 
3. hranice dočasného a trvalého staveniště: staveniště nebude zřizováno 
4. objektů určených k asanaci: žádné objekty nebudou asanovány 
5. stávajících inženýrských a dopravních sítí v území a napojení stavby na tyto sítě, s 
vyznačením zpevněných ploch, ploch komunikací a ploch zeleně: viz PD 
6. dočasných nebo trvalých záborů zemědělského půdního fondu a pozemků určených k 
plnění funkce lesa: netýká se této akce 
7. situování ploch a skladovacích, sociálních a administrativních zařízení dodavatele stavby: 
netýká se této akce 
8. vjezdu na stavební pozemek: netýká se této akce 
c) výkresy v dostatečně přehledném měřítku, dokumentující celkové urbanistické a 
architektonické začlenění stavby do území a základní funkční, objemové a dispoziční řešení, 
výšky jednotlivých objektů a jejich architektonický výraz; u liniových staveb mohou být tyto 
výkresy nahrazeny koordinační situací stavby v měřítku 1:500 až 1:2 000: viz PD 
d) návrh stavby v měřítku 1:500 až 1:200, obsahující půdorysy rozhodujících podlaží, popř. 
inženýrských objektů, (stavby rozsáhlých inženýrských objektů v přiměřeném měřítku); u 
liniových staveb se návrh stavby v měřítku 1:1 000 až 1:200 zpracovává pro vybrané dílčí 
inženýrské objekty (mosty, propustky, zdi apod.): viz PD 
e) základní svislé řezy, dokumentující výšky podlaží a hloubky založení jednotlivých objektů, 
úroveň stávajícího a upraveného terénu s vyznačením hladiny spodní vody; u liniových 
staveb jsou svislé řezy nahrazeny podélným profilem a charakteristickými vzorovými řezy: 
viz PD 
f) základní pohledy důležitých objektů (u pohledově exponovaných staveb, popřípadě 
panoramatické zakreslení stavby do stávající zástavby, perspektivy, axonometrie apod., 
zpracované na zvláštní požadavek stavebního úřadu nebo dotčeného orgánu); pro objekty 
pozemního stavitelství bude tato část zahrnovat pohledy na průčelí objektů: netýká se této 
akce 
g) pohledy dokumentující začlenění stavby do krajiny: netýká se této akce 
h) výkres požárně nebezpečného prostoru řešené stavby a sousedních objektů a vyznačení 
přístupových komunikací a zásahových cest: netýká se této akce. 
 
 
E. Dokladová část: 
a) zpráva o zapracování závazných stanovisek dotčených orgánů, stanovisek vlastníků 
veřejné dopravní a technické infrastruktury, popř. vyjádření účastníků řízení: zajišťuje 
projektant ve spolupráci s investorem 
b) závazná stanoviska dotčených orgánů: zajišťuje projektant ve spolupráci s investorem 
c) stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury: zajišťuje projektant ve 







spolupráci s investorem 
d) případná vyjádření účastníků řízení: zajišťuje projektant ve spolupráci s investorem 
 
Vypracoval: ing. J. Kosík 
Ve Znojmě 2/2012 
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       Akce: Rekonstrukce V. O. a MR v části obce Březník  
  SO03 – Rekonstrukce místního rozhlasu 


  Investor:  Obec Březník 
    Projektant: ing. J. Kosík, Veselá 15, Znojmo, tel. 515220790 


    


 


 


TECHNICKÁ ZPRÁVA 


k projektu venkovních rozvodů rozhlasu  


 


 


 
Požadovaný rozsah projektu: 
Tento projekt řeší rekonstrukci místního rozhlasu obce vyvolanou kabelizací venkovních rozvodů nn 
(E.ON) s demontáží sloupů volného vedení. Rozvody navazují na navržené veřejné osvětlení a jsou 
zemní, kabelové.  
 
Podklady ke zpracování projektu: 
Situace 1 :  500, požadavky investora a  vlastní průzkumy. 
 
Vyjádření: 
Kopie vyjádření k existenci stávajících inž. sítí zajišťuje investor. 
 
Rozvodná soustava : 3 x 230/400 V, 50 Hz stř., 3+PE+N 
Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 332000-4-41 ed. 2: 
- automatickým odpojením při poruše 
doplňková ochrana malým napětím 
 
Opravy el. zařízení: 
Mohou  provádět pouze  osoby s elektrotechnickou  kvalifikací a touto prací pověřené ve smyslu ČSN 
EN50110 a vyhl. č. 5O/78. 
 
Vnější vlivy (prostředí): 
Dle ČSN332000-5-51 ed. 3 budou pro prostory, ve kterých budou prováděny elektroinstalační práce, 
určeny vnější vlivy písemným protokolem. Jako podklad pro jeho zpracování jsou níže uvedeny vnější 
vlivy, požadavky na  krytí el.  zařízení dle požadavků : ČSN332000-5-51 ed. 3  
Venkovní  prostor - AB8, AC1, AD3, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, 
BA1, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1 - dle tab. č. 32-NM3 zařazeno do kategorie prostory zvlášť 
nebezpečné.  
 
Kabelový rozvod obecního rozhlasu: 
Napojení nových rozvodů rozhlasu bude provedeno z kanceláře obecního úřadu, kde je umístěna 
ústředna. Rozvod MR v budově obecního úřadu bude v lištách typu např. LV24x22mm (před malováním 
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budou vnitřní rozvody zasekány pod om. a uloženy do trubek 25mm. Vedení bude v blízkosti ústředny 
ukončeno v krabici KO125. Odtud bude vývod k ústředně šňůrou CYSY-O3x4. Z této krabice bude 
vyveden kabel CYKY-O3x4 kabelového rozvodu MR v liště na povrchu a nachystanými trubkami přejde 
přes výklenek na rohu budovy do výkopu.  
Veškeré kabelové rozvody rozhlasu dle tohoto projektu budou uloženy do společného výkopu s kabely 
nn - E.ON a v souběhu s plánovanými rozvody veřejného osvětlení.  
Kabely CYKY-O3x4 budou smyčkovány přes osvětlovací stožárky - viz situace (v několika případech 
budou napojeny stávající stožárky) - přes plast. krabice IP44 umístěné do stožárků (dle typů vybraných 
stožárků). Na stožárcích bude upevněn jeden reproduktor 12,5W typu T51 OF (v některých případech 
budou použity stávající) na konzole, výška uchycení co nejvýše, cca 0,5m pod svítidlem. Všechny 
reproduktory budou pokud možno směrovány jedním směrem, aby nedocházelo k nežádoucím ozvěnám 
apod.  
Dále bude na konci trasy, na sloupě s reproduktorem R8 provedena odbočka (v rozsahu kabelových 
rozvodů E.ON) ukončená krabicí na sloupě sítě nn pro napojení stávajícího rozhlasu. Kabel na bet. 
sloupech bude do výšky 2m nad terén uložen do ochranné trubky 25mm.   
Hloubka uložení ve volném terénu je dle ČSN736005 60cm, předepsaná minimální vzdálenost při 
souběhu s kabely do 1kV je 30cm (je možné snížit na 10cm při uložení do chráničky).  
Kabel bude uložen do rýhy (hloubky 40cm  v chodníku, 60 cm ve volném terénu a 120 cm pod 
komunikacemi)  do pískového lože tl. 20 cm, asi  20 cm nad ním bude položena výstražná oranžová fólie. 
Na přechodech komunikací a vjezdů do garáží u RD bude kabel uložen do ochranné trubky 50mm. 
Předepsané vzdálenosti pro souběh, křížení a hloubky uložení jsou uvedeny v samostatné příloze – 
vzorové uložení kabelů (výtah z ČSN736005) a zároveň budou odpovídat požadavkům jednotlivých 
správců inž. sítí. Přechody stávajících komunikací budou provedeny dle požadavků jejich správců.  
                          
Bezpečnostní část: 
Veškeré výkopové práce mohou být prováděny po vytýčení všech stávajících inž. sítí na trasách výkopů 
a při splnění požadavků správců inž. sítí. Pokud by výkopy měly být prováděny po ukončení platnosti 
jednotlivých vyjádření, musí být nejprve prodloužena jejich platnost. V místech se zvýšeným pohybem 
chodců musí být přes výkopy zřízeny lávky pro jejich přechod a za snížené viditelnosti řádně osvětleny. 
Veškeré elektromontážní práce musí  být prováděny při vypnutém a zajištěném stavu  el.  instalace  a  při 
dodržení všech bezpečnostních předpisů. 
Dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb. je třeba zajistit ochranu zdraví a bezpečnost pracovníků a 
zajistit bezpečnost při užívání. K zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků je třeba dodržet:  
při provádění stavby dodržet: nařízení vlády NV č. 362/2005 Sb. – BP na pracovištích s nebezpečím 
pádu z výšky nebo do hloubky, NV 591/2006 Sb. – min. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích, zákon č. 309/2006 Sb. – požadavky BOZP v pracovněprávních vztazích, při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, další úkoly zadavatele, jejího 
zhotovitele, fyzické osoby a koordinátora BOZP na staveništi. 
při provozu a užívání dodržet: zákon č. 262/2006 Sb. – Zákoník práce, NV č. 11/2002 Sb. – umístění 
bezp. značek, signály, NV č. 378/2001 Sb. – bezp. provoz strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, 
NV č. 495/2001 Sb. – osobní ochranné pracovní pomůcky OOPP, NV č. 494/2001 Sb. – pracovní úrazy, 
NV č. 168/2002 – provozování dopravy, NV č. 27/2002 Sb. – org. práce při chovu zvířat, NV č. 
101/2005 Sb. – podrobnější požadavky na pracoviště a pracovní prostředí, vyhl. č. 48/1982 Sb. v platném 
znění. 
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Provozovatel je povinen: 
Udržovat el.  zařízení v bezpečném a  provozuschopném stavu, který odpovídá platným ČSN, a to 
osobami s  elektrotechnickou kvalifikací dle ČSN a zkouškami z vyhl. č. 50/78. 
Zajistit, aby  do el. zařízení nezasahovaly  nedovoleným způsobem osoby bez elektrotechnické  
kvalifikace a  nekonaly v  něm žádné  práce ve smyslu ČSN. 
S dovolenou  obsluhou  a  bezpečnostními  předpisy  seznámit všechny osoby, které mohou přijít do 
styku s  el. zařízením, a které budou provádět práce, které  přímo nesouvisí  s el.  zařízením, ale  které 
mohou při nedostatečné informovanosti o možném nebezpečí způsobit úraz nebo škody na majetku. 
Zajistit, aby do projektové  dokumentace byly dokresleny všechny  dodatečně prováděné změny. 
 
 
Závěr: 
El. instalace dle tohoto projektu  je navržena dle ČSN 332000-4-41 ed. 2, 332000-5-51 ed. 3, 736005 a 
souvisejících. Vlastní provedení  el. instalace musí být v souladu s platnými ČSN. Nedílnou  součstí 
tohoto projektu je technická zpráva a výkresová část. Veškeré změny  musí být předem projednány s 
investorem a projektantem.  Před zahájením elektromontážních  prací nutno ověřit s investorem a 
případnými dalšími dodavateli  změny vzniklé od doby zpracování tohoto projektu. 
 
Vypracoval: ing. J. Kosík 
Ve Znojmě, 2/2012 
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Výkaz výměr MR


Výkaz výměr stavebního objektu:


Stavba: Rekonstrukce VO a MR v částo obce Březník 
Březník


Objekt: SO 03 Rekonstrukce místního rozhlasu
 
 


 


Rekapitulace montážních prací


 Montáž Dodávka
1. Hodinové sazby 
2. Montážní práce místní rozhlas
3. Nosný materiál místní rozhlas
4. Zemní práce-viz veřejné osvětlení (společné)


Montážní práce celkem (bez DPH):


Vypracoval: ing. Jaroslav Kosík
Ve Znojmě 8.2.2012


1. Hodinové zúčtovací sazby (technický odhad).:
Cena Množství MJ Celkem


Výchozí revize místního rozhlasu 12,00 hod.
Demontáž stáv. reproduktorů 25,00 hod.


Součet:


2. Montážní práce - místní rozhlas
M21


Cena Množství MJ Celkem
1 Trubka ochranná tuhá 40mm 4,00 m
2 Trubka ochranná do země 50mm 428,00 m
3 Plast. kabel. žlab s víkem 82,00 m
4 Montáž tlak. reproduktoru T51 OF, 12,5W 19,00 ks
5 Montáž konzoly pro uchycení na stožár 19,00 ks
6 Montáž konzoly pro krabice na stožár 4,00 ks
7 Krabice plast. IP44 do stož. 20,00 ks
8 Plast. žlab s víkem cca 24x40mm 20,00 ks
9 Kabel CYKY-O3x4 ulož. volně 1 591,00 m
10 Šňůra CYSY-0 3x1,5 ulož. volně 76,00 m
11 Šňůra CYSY-O 3x4 ulož. volně 5,00 m
12 Zapojení vodičů do 2,5mm2 97,00 ks
13 Zapojení vodičů do 4mm2 135,00 ks
14 Výstražná fólie oranž. š. 33cm 1 338,00 m  
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Součet montáž:


3. Nosný materiál- veřejné osvětlení Celkem
Cena Množství MJ


1 Trubka ochranná tuhá 40mm 4,00 m
2 Trubka ochranná do země 50mm 428,00 m
3 Plast. kabel. žlab s víkem 82,00 m
4 Tlakový reproduktor T51 OF, 12,5W 19,00 ks
5 Konzola pro uchycení na stožár 19,00 ks
6 Konzola pro krabice na stožár 4,00 ks
7 Krabice plast. IP44 do stož. 20,00 ks
8 Plast. žlab s víkem cca 24x40mm 20,00 ks
9 Kabel CYKY-O3x4 1 591,00 m
10 Šňůra CYSY-0 3x1,5 76,00 m
11 Šňůra CYSY-O 3x4 5,00 m
12 Výstražná fólie oranž. š. 33cm 1 338,00 m


Součet materiál:
Prořez:
Podružný materiál:
Materiál celkem:
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